
 郑州华晶金刚石股份有限公司 

1 

证券代码：300064         证券简称：豫金刚石       公告编号：2018-055 

郑州华晶金刚石股份有限公司 

关于获得专利权转让手续合格通知书的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“郑州华晶”或“公司”）于近日

获得国家知识产权局颁发的 33 项专利权转让手续合格通知书。具体内容如下： 

一、所获专利基本情况 

序号 专利名称 专利号 专利类型 专利权人  

1 
电极引出结构及采用该结构的 

储电电气元件 
2009101726005 发明 郑州华晶 

2 一种双电层超级电容器的制备方法 200910309908X 发明 郑州华晶 

3 一种超级电容器电极极片的制备方法 2009101726058 发明 郑州华晶 

4 
一种绝缘捆扎带及其在电极卷芯中的

应用 
2009101726077 发明 郑州华晶 

5 一种电化学超级电容器及其制造方法 2009103099395 发明 郑州华晶 

6 自适应电连接片 2010102850619 发明 郑州华晶 

7 过盈电连接片 2010102850623 发明 郑州华晶 

8 储能器件 201310103025X 发明 郑州华晶 

9 电极引出结构装配工艺 2013101030264 发明 郑州华晶 

10 电极绝缘密封结构 2013101030298 发明 郑州华晶 

11 电极绝缘密封结构装配工艺 2013101030601 发明 郑州华晶 

12 电极引出结构 2013101030635 发明 郑州华晶 

13 电储能器件 2013101030847 发明 郑州华晶 
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序号 专利名称 专利号 专利类型 专利权人  

14 一种储能器制作方法及储能器 2015101600360 发明 郑州华晶 

15 一种铆钉 2009202581672 实用新型 郑州华晶 

16 一种电极引出片和一种电池 2009202581808 实用新型 郑州华晶 

17 一种超级电容器的电极卷芯 2009202582158 实用新型 郑州华晶 

18 一种电能储存器件 2009202582162 实用新型 郑州华晶 

19 一种用于电极卷芯的绝缘捆扎带 2009202582177 实用新型 郑州华晶 

20 
一种用于电池或超级电容检测的 

电连接器 
2010205283127 实用新型 郑州华晶 

21 一种自适应电连接片 201020533467X 实用新型 郑州华晶 

22 一种采用电连接片组装的储能模块 2010205334650 实用新型 郑州华晶 

23 一种过盈电连接片 2010205334665 实用新型 郑州华晶 

24 一种电极绝缘密封结构 2013201459097 实用新型 郑州华晶 

25 一种储能器件 2013201459133 实用新型 郑州华晶 

26 一种电极引出结构 2013201459896 实用新型 郑州华晶 

27 一种电储能器件 2013201460484 实用新型 郑州华晶 

28 
一种可切换电压平台的 

超级电容起动电源 
201420849264X 实用新型 郑州华晶 

29 
一种超级电容器串联使用时的均衡检

测电路 
201420853244X 实用新型 郑州华晶 

30 
电源单体固定块及使用该固定块的 

安装定位装置和电源 
2014208484249 实用新型 郑州华晶 

31 
超级电容补偿型太阳能路灯供电系统

及其控制装置 
2014208492620 实用新型 郑州华晶 

32 一种间距调节装置 2015202031288 实用新型 郑州华晶 

33 一种电源单体及电源装置 2016203326619 实用新型 郑州华晶 

注：1、发明专利的专利权期限为自申请日起二十年；2、实用新型专利的专利权期限

为自申请日起十年；3、专利摘要详见附件。 
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二、专利取得的原因 

上述 33 项专利是公司购买资产所得，通过申请人或专利权人提出著录项目

变更申请，经国家知识产权局审查，符合专利法及其实施细则的相关规定，准予

变更。目前，33 项专利已全部转让完成，相关变更情况已在国家知识产权局 34

卷 2301、2302、2401、2402、2501 及 2502 期专利公报上予以公告。 

三、对公司的影响 

上述 33 项专利的取得和应用，有助于丰富公司技术储备，推进公司产品在

新兴应用领域的拓展，促进新产品的研发与产品结构调整，加快公司布局新能源

和其他领域，为提升公司综合竞争能力和盈利能力提供有利条件。 

 

特此公告。 

 

 

郑州华晶金刚石股份有限公司 

                                                董   事   会 

                                             2018 年 8 月 3 日 
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附件： 

专利摘要： 

1、电极引出结构及采用该结构的储电电气元件：本发明公开了一种电池或

超级电容电极引出结构，包括用于密封固定在电池或超级电容外壳极端开口处的

端盖；在端盖的中间插装有顶端伸出端盖的极柱，该极柱的底部固设有用于防止

极柱脱落的挡沿，顶部分别设有极柱引出端和围设在极柱引出端周围的空心的翻

边结构；所述极柱与端盖之间夹设有套装在极柱上用于密封极柱的绝缘密封套。

还公开了采用该电机引出结构的储电电气元件。本发明的电极引出结构采用了极

柱与端盖的分体结构，在装配极柱时采用一个绝缘密封套实现密封和绝缘，通过

翻边处理后的翻边结构密封压紧，密封结构简单，安装方便、快捷，而且密封部

位设在极柱周围，节省了密封绝缘材料。 

2、一种双电层超级电容器的制备方法：本发明采用了高精度的涂布方式，

保证电极厚度及电性能的均匀性，并采用特殊的辊压工艺对涂覆好的电极进行反

复辊轧，提高电极材料粘附强度，同时降低电极等效串联电阻；机械强度高，热

传导性好；所制得的超级电容器的储能密度达到 5.6Wh/kg，功率密度高达

13kW/kg；由于实现了连续涂敷多条碳层，再分切为数个电极极片，所以生产效

率得到极大提高；本发明的制备方法操作简单，电极成型控制方便，便于大规模

生产。 

3、一种超级电容器电极极片的制备方法：本发明公开了一种超级电容电极

极片的制备方法，包括拌料、涂布、干燥、辊压，其中涂布采用纵向间隙涂布，

辊压采用多步多次辊压，每步辊压控制总压缩量，采用多次的单次辊压，并且每

步辊压的总压缩量逐步减少。本发明的超级电容电极极片的制备方法，采用纵向

的间隙涂布方式，涂布后的宽幅极片干燥后可以得到多个极片，大大增加了生产

的效率；另外，在进行辊压压缩时，总压缩量及单次压缩量从第一阶段到第三阶

段递减，使得极片上的涂炭层逐步被压缩，其紧密性得到了大大的提高，涂炭层

的活性炭材料与铝箔结合牢固，不容易脱落，热稳定性好，因此提高了电极材料

的粘附强度。 

4、一种绝缘捆扎带及其在电极卷芯中的应用：本发明涉及一种绝缘捆扎带
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及其在电极卷芯中的应用，其中绝缘捆扎带包括柔性的绝缘带体，在绝缘带体的

一个表面上、靠带体的一边沿带体的长度方向连续涂敷有粘胶层，在绝缘带体的

表面上形成带状粘接区和带状绝缘区；在电极卷芯中应用时，使用绝缘捆扎带的

粘接区捆扎电极卷芯，绝缘区折弯覆盖用于电极卷芯与壳体的绝缘。本发明的绝

缘捆扎带，其粘接区用于电池或超级电容器卷芯的扎紧；绝缘区用于卷芯与壳体

的绝缘；在生产中使用能减少零部件和生产工序，提高生产效率，提高电池或超

级电容的绝缘性能，降低生产成本。 

5、一种电化学超级电容器及其制造方法：本发明公开了一种电化学超级电

容器及其制造方法，该超级电容器的制造方法为：（1）第一极片、外隔膜、第二

极片、内隔膜由外向内依次叠置，卷绕制成电极卷芯，电极卷芯的两端具有伸出

的极耳；（2）将电极卷芯两端的极耳压实，压实的极耳分别与垫块固连，之后采

用冷热混装方式与外壳装配；（3）在垫块上套设一绝缘垫圈，之后与端盖下部配

合连接，端盖下部套设一密封圈，端盖上部套设一绝缘垫圈；（4）在垫块和端盖

之间的空隙所对应的外壳部分设滚槽，滚槽内壁压紧密封圈和绝缘垫圈，之后封

装制得电化学超级电容器。本发明提供的制造方法简单，适合工业生产，用该方

法制造的电化学超级电容器内阻小，绝缘性能好，不易发热，适于大功率应用。 

6、自适应电连接片：本发明涉及一种自适应电连接片，包括连接片本体及

其两端部分别设置的用于与储能单体极柱对应套装的贯通连接片顶底面的两连

接孔，所述两连接孔处开设有至少一个自孔壁向孔内侧的本体延伸的贯通连接片

顶底面的通缝。本发明的电连接片在连接孔处设置通缝使连接孔在缝处可以弹性

扩张，通过工装或装备连接到单体上，可以实现各储能单体之间的常温连接，避

免了传统连接方式对单体和模块性能造成的不良影响，各单体之间通过接触面摩

擦可以更紧密的结合在一起，从而降低接触电阻。 

7、过盈电连接片：本发明涉及一种过盈电连接片，包括连接片本体及其两

端部分别设置的用于与储能单体极柱对应套装的贯通连接片顶底面的两连接孔，

连接孔处开设有一个贯穿孔壁和孔外侧端面且贯通连接片顶底面的断缝。本发明

的电连接片在连接孔处设置断缝使连接孔在缝处可以弹性扩张，不需要对单体和

连接片进行预处理，节省了时间，提高了生产效率，降低了成本；可通过工装或

装备连接到单体上，实现各储能单体之间的常温连接，避免了传统连接方式对单
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体和模块性能造成的不良影响，各单体之间通过接触面摩擦可以更紧密的结合在

一起，从而降低接触电阻。 

8、储能器件：本发明公开了一种储能器件，该储能器件在端盖和集流板的

相对端面上分别设置有定位突起和定位孔，定位突起过渡插配在定位孔中，并在

定位突起和定位孔外围于端盖和集流板端面结合位置处设有结合部，在结合部上

设有固连端盖和集流板的焊接结构。从而采用过渡插配加焊接的方式，定位突起

插入定位孔内一般采用压入或敲入即可，不需要对端盖和集流板进行降温或升温

的预处理，节省了装配时间，提高了生产效率，降低了成本。 

9、电极引出结构装配工艺：本发明公开了一种电极引出结构装配工艺，该

电极引出结构装配工艺采用了过渡插配加焊接的方式，定位突起插入定位孔内一

般采用压入或敲入即可，不需要对端盖和集流板进行降温或升温的预处理，节省

了装配时间，提高了生产效率，降低了成本；其次，采用过渡插配的电极引出结

构，若其中端盖或集流板的缺陷对储能器件性能有较大影响，还可对其进行拆换

以达到标准要求；再者，焊接可增加集流板和端盖的导电接触面积，减小接触电

阻，从而有利于降低储能器件的内阻；另外，高温或低温环境对焊接效果基本无

影响，从而增加了电极引出结构的可靠稳定性，有利于延长储能器件的使用寿命。 

10、电极绝缘密封结构：本发明公开了一种电极绝缘密封结构，该电极绝

缘密封结构的绝缘密封体为套设在电极引出结构外周上的绝缘密封套，绝缘密封

套的一端具有搭设在电极引出结构背向电芯的端面上，绝缘密封套的另一端套设

在电芯的外周上，在绝缘密封套的中部外周上设有与所述变形褶皱吻合互补、并

嵌入所述凹槽内的定位褶皱。从而采用一体式的绝缘密封套来隔开电极引出结构

和壳体，绝缘密封套可以方便快捷的套装在电极引出结构的外周上，并依靠壳体

上的封口翻沿和变形褶皱将绝缘密封套压紧在电极引出结构上，从而简化了装配

工艺，缩短了装配周期，提高了装配效率，并降低了储能器件中材料的损耗，降

低了制造成本。 

11、电极绝缘密封结构装配工艺：本发明公开了一种电极绝缘密封结构装配

工艺，该电极绝缘密封结构装配工艺采用一体式的绝缘密封套来隔开电极引出结

构和壳体，绝缘密封套可以方便快捷的套装在电极引出结构的外周上，并依靠壳
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体上的封口翻沿和变形褶皱将绝缘密封套压紧在电极引出结构上，从而简化了装

配工艺，缩短了装配周期，提高了装配效率，并降低了储能器件中材料的损耗，

降低了制造成本。同时依靠壳体上的封口翻沿和变形褶皱在端盖轴向进行定位，

保证端盖安装的可靠性和稳定性，进一步确保整个电极引出结构的安装可靠性。

解决了现有技术中电极绝缘密封装配工艺长、结构复杂和绝缘密封效果差的问

题。 

12、电极引出结构：本发明公开了一种电极引出结构，该电极引出结构在

端盖和集流板的相对端面上分别设置有定位突起和定位孔，定位突起过渡插配在

定位孔中，并在定位突起和定位孔外围于端盖和集流板端面结合位置处设有结合

部，在结合部上设有固连端盖和集流板的焊接结构。从而采用过渡插配加焊接的

方式，定位突起插入定位孔内一般采用压入或敲入即可，不需要对端盖和集流板

进行降温或升温的预处理，节省了装配时间，提高了生产效率，降低了成本。 

13、电储能器件：本发明公开了一种电储能器件，该电储能器件的绝缘密

封体为套设在电极引出结构外周上的绝缘密封套，绝缘密封套的一端具有搭设在

电极引出结构背向电芯的端面上，绝缘密封套的另一端套设在电芯的外周上，在

绝缘密封套的中部外周上设有与所述变形褶皱吻合互补、并嵌入所述凹槽内的定

位褶皱。从而采用一体式的绝缘密封套来隔开电极引出结构和壳体，绝缘密封套

可以方便快捷的套装在电极引出结构的外周上，并依靠壳体上的封口翻沿和变形

褶皱将绝缘密封套压紧在电极引出结构上，从而简化了装配工艺，缩短了装配周

期，提高了装配效率，并降低了电储能器件中材料的损耗，降低了制造成本。 

14、一种储能器制作方法及储能器：本发明提供了一种储能器制作方法及

储能器，该储能器制作方法包括以下步骤：第一步，将导电连接板加热使其受热

膨胀，导电连接板上的各个极柱连接孔的孔径和相邻两个极柱连接孔之间的距离

增大；第二步，将储能器单体的电极极柱对应插装在导电连接板上的极柱连接孔

中；第三步，导电连接板降温后极柱连接孔收缩而使极柱连接孔的孔壁与对应的

电极极柱过盈配合。采用该方法得到的储能器避免了因采用螺纹连接造成了螺纹

牙易损坏的问题，提高了产品合格率，避免了不必要的经济损失，同时，采用过

盈配合也提高了导电连接板和电极极柱的连接强度。 
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15、一种铆钉：本实用新型公开了一种铆钉，包括一端设有铆钉帽的铆钉

本体，该铆钉本体的远离铆钉帽的另一端设有空心的翻边结构，所述铆钉本体上

与翻边结构同侧的一端还设有导向柱，所述翻边结构围设在该导向柱周围，所述

导向柱与翻边结构为间隙配合，所述导向柱与所述铆钉本体同轴设置且端头伸出

所述翻边结构的顶端。本实用新型的铆钉上设置的导向柱，能够导引翻边工具对

翻边结构进行均匀的翻边处理，使得翻边处理后的铆钉具有很好的铆接强度，而

且还给翻边处理带来了方便。 

16、一种电极引出片和一种电池：本实用新型公开了一种电池及电极引出

片，该电极引出片由两个平行板和一个Ｖ形连接板组成，该Ｖ形连接板开口的两

端分别与两个平行板同侧的一端对应一体连接，Ｖ形连接板的尖端朝外。该电极

引出片在使用时设于电池的卷芯与电池盖之间，采用本实用新型提供的电极引出

片的电池，在滚压封口和缩颈工艺过程中，可以利用电极引出片的Ｃ形结构或六

边形结构的不稳定性改变电极引出片的形状，消除滚压封口和缩颈时由于受力而

形成的变形，减少焊点脱落的现象，从而提高了电池的密封性、绝缘性、安全可

靠性和导电性能。本实用新型提供的电极引出片加工工艺简单，生产成本低。 

17、一种超级电容器的电极卷芯：本实用新型公开了一种超级电容器的电

极卷芯，该电极卷芯由卷绕成卷状的带状卷材构成，该带状卷材由第一极片、外

隔膜、第二极片、内隔膜由外向内依次叠置而成，所述外隔膜包括聚丙烯无纺布

层和粘附在其表面的聚乙烯接枝膜层，所述的内隔膜为聚丙烯多孔薄膜，所述的

第一、第二极片的一横向旁侧一体设有纵向延伸的极耳，所述第一、第二极片的

极耳相对设置于卷芯的两端。本实用新型提供的超级电容器的电极卷芯在大功

率、大电流状态下连续工作时，不会产生高的温升现象，从而提高了超级电容器

的安全性和稳定性，有效地延长了超级电容器的使用寿命。 

18、一种电能储存器件：本实用新型涉及一种电能储存器件，包括壳体和

插装在壳体内的电极卷芯，电极卷芯端部固定有垫块，在电极卷芯的位于壳体开

口的端部的外表面卷绕粘接有绝缘捆扎带，绝缘捆扎带的朝向壳体开口的一端悬

伸出电极卷芯的端面，该悬伸部分位于垫块和壳体之间形成绝缘层。本实用新型

的电能储存器件，其中的绝缘捆扎带既具备扎紧卷芯的作用，还具有绝缘隔离垫

块与壳体的作用，由此还可以减少装配零部件和生产工序，提高生产效率，降低
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生产成本。 

19、一种用于电极卷芯的绝缘捆扎带：本实用新型涉及用于电极卷芯的绝

缘捆扎带包括柔性的绝缘带体，在绝缘带体的一个表面上、靠带体的一边沿带体

的长度方向连续涂敷有粘胶层，在绝缘带体的表面上形成带状粘接区和带状绝缘

区。本实用新型的绝缘捆扎带，其粘接区用于电池或超级电容器卷芯的扎紧；绝

缘区用于卷芯与壳体的绝缘；在生产中使用能减少零部件和生产工序，提高生产

效率，提高电池或超级电容的绝缘性能，降低生产成本。 

20、一种用于电池或超级电容检测的电连接器：本实用新型涉及一种用于

电池或超级电容检测的电连接器，由两个用于与电池或超级电容两极、检测设备

接头导电连接的连接件构成，一个连接件是由金属制成、卡装在阴极极柱上的卡

爪结构，另一个连接件是由金属制成、箍设在阳极外壳上的卡箍结构。采用本实

用新型的电连接器，不仅能测试两极柱为螺纹杆的电池或超级电容，还能检测光

杆极柱和一极无极柱的电池或超级电容，扩大了检测对象的范围。 

21、一种自适应电连接片：本实用新型涉及一种自适应电连接片，包括连

接片本体及其两端部分别设置的用于与储能单体极柱对应套装的贯通连接片顶

底面的两连接孔，所述两连接孔处开设有至少一个自孔壁向孔内侧的本体延伸的

贯通连接片顶底面的通缝。本实用新型的电连接片在连接孔处设置通缝使连接孔

在缝处可以弹性扩张，通过工装或装备连接到单体上，可以实现各储能单体之间

的常温连接，避免了传统连接方式对单体和模块性能造成的不良影响，各单体之

间通过接触面摩擦可以更紧密的结合在一起，从而降低接触电阻。 

22、一种采用电连接片组装的储能模块：本实用新型涉及一种采用电连接

片组装的储能模块，包括至少两个利用电连接片连接的储能单体，电连接片包括

连接片本体及其两端部设置的用于与单体极柱对应套装的贯通连接片顶底面的

连接孔，两连接孔周围的板体上开设有一个断缝和至少一个通缝，断缝贯穿孔壁

和孔外侧端面并贯通连接片顶底面；通缝位于两连接孔周围的板体上，且自孔壁

向孔外围的本体中延伸并贯通连接片顶底面。本实用新型模块采用新型电连接

片，该连接片在连接孔处设置断缝或／和通缝，使连接孔在缝处可以弹性扩张，

利用金属弹性变形的原理，在常温下将组成模块的各单体连接起来，实现各单体
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之间的常温连接，避免常规热装或冷装方式使单体温变过大造成的性能劣化的问

题。 

23、一种过盈电连接片：本实用新型涉及一种过盈电连接片，包括连接片

本体及其两端部分别设置的用于与储能单体极柱对应套装的贯通连接片顶底面

的两连接孔，连接孔处开设有一个贯穿孔壁和孔外侧端面且贯通连接片顶底面的

断缝。本实用新型的电连接片在连接孔处设置断缝使连接孔在缝处可以弹性扩

张，不需要对单体和连接片进行预处理，节省了时间，提高了生产效率，降低了

成本；可通过工装或装备连接到单体上，实现各储能单体之间的常温连接，避免

了传统连接方式对单体和模块性能造成的不良影响，各单体之间通过接触面摩擦

可以更紧密的结合在一起，从而降低接触电阻。 

24、一种电极绝缘密封结构：本实用新型公开了一种电极绝缘密封结构，

该电极绝缘密封结构的绝缘密封体为套设在电极引出结构外周上的绝缘密封套，

绝缘密封套的一端具有搭设在电极引出结构背向电芯的端面上，绝缘密封套的另

一端套设在电芯的外周上，在绝缘密封套的中部外周上设有与所述变形褶皱吻合

互补、并嵌入所述凹槽内的定位褶皱。从而采用一体式的绝缘密封套来隔开电极

引出结构和壳体，绝缘密封套可以方便快捷的套装在电极引出结构的外周上，并

依靠壳体上的封口翻沿和变形褶皱将绝缘密封套压紧在电极引出结构上，从而简

化了装配工艺，缩短了装配周期，提高了装配效率，并降低了储能器件中材料的

损耗，降低了制造成本。 

25、一种储能器件：本实用新型公开了一种储能器件，该储能器件在端盖

和集流板的相对端面上分别设置有定位突起和定位孔，定位突起过渡插配在定位

孔中，并在定位突起和定位孔外围于端盖和集流板端面结合位置处设有结合部，

在结合部上设有固连端盖和集流板的焊接结构。从而采用过渡插配加焊接的方

式，定位突起插入定位孔内一般采用压入或敲入即可，不需要对端盖和集流板进

行降温或升温的预处理，节省了装配时间，提高了生产效率，降低了成本。 

26、一种电极引出结构：本实用新型公开了一种电极引出结构，该电极引

出结构在端盖和集流板的相对端面上分别设置有定位突起和定位孔，定位突起过

渡插配在定位孔中，并在定位突起和定位孔外围于端盖和集流板端面结合位置处
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设有结合部，在结合部上设有固连端盖和集流板的焊接结构。从而采用过渡插配

加焊接的方式，定位突起插入定位孔内一般采用压入或敲入即可，不需要对端盖

和集流板进行降温或升温的预处理，节省了装配时间，提高了生产效率，降低了

成本。 

27、一种电储能器件：本实用新型公开了一种电储能器件，该电储能器件

的绝缘密封体为套设在电极引出结构外周上的绝缘密封套，绝缘密封套的一端具

有搭设在电极引出结构背向电芯的端面上，绝缘密封套的另一端套设在电芯的外

周上，在绝缘密封套的中部外周上设有与所述变形褶皱吻合互补、并嵌入所述凹

槽内的定位褶皱。从而采用一体式的绝缘密封套来隔开电极引出结构和壳体，绝

缘密封套可以方便快捷的套装在电极引出结构的外周上，并依靠壳体上的封口翻

沿和变形褶皱将绝缘密封套压紧在电极引出结构上，从而简化了装配工艺，缩短

了装配周期，提高了装配效率，并降低了电储能器件中材料的损耗，降低了制造

成本。 

28、一种可切换电压平台的超级电容起动电源：本实用新型公开了一种可

切换电压平台的超级电容起动电源，包括超级电容器单元及用于为超级电容器单

元充电的充电机，充电机的直流输出端与超级电容器单元的正负端相连，超级电

容器单元的正负端分别用于连接该电源的正负极输出端子，超级电容器单元包括

两组超级电容模块，两组超级电容模块之间设有一个用于使两组超级电容模块进

行串并联连接转换的切换开关。本实用新型的超级电容启动电源采用两组超级电

容模块，并利用切换开关进行串并联连接转换，通过调节电容模块的电压及容量

值，即可使该启动电源输出多种规格的电压，实用性较强，适用范围更广，广泛

应用于各种车辆起动，提高启动性能，缩短启动时间，延长车载蓄电池的寿命。 

29、一种超级电容器串联使用时的均衡检测电路：本实用新型公开了一种

超级电容器串联使用时的均衡检测电路，包括通过分压电路与超级电容器单体连

接的电压检测电路，电压检测电路的输出端通过放大电路与达林顿管 Q5 连接，

达林顿管 Q5 的输出端与均压电阻电路连接。本实用新型超级电容器串联使用时

的均衡检测电路采用电压检测电路对对应超级电容器电压进行检测，当其电压超

过设定的过压门限值时，对应该单体的均压电阻开启为单体均压。该电路均衡速

度快、简单可靠、经济实用、均衡功能完善，结构简单，保证超级电容器串联使
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用时单体状态的一致性，可同时均衡 18 支超级电容单体。 

30、电源单体固定块及使用该固定块的安装定位装置和电源：本实用新型

涉及电源单体固定块及使用该固定块的安装定位装置和电源，电源单体固定块包

括固定块本体，固定块本体上设置有至少两个沿上下方向贯穿固定块本体上、下

端面的定位孔，所述定位孔为阶梯孔，阶梯孔具有供相应电源单体的对应端部吻

合装入的大孔段和供所述电源单体的对应端的电源极柱穿出的小孔段。本实用新

型提供了一种可对电源单体固定牢靠的电源单体固定块及使用该电源单体固定

块的安装定位装置和电源。 

31、超级电容补偿型太阳能路灯供电系统及其控制装置：本实用新型公开

了一种超级电容补偿型太阳能路灯供电系统及其控制装置，包括与光伏电池组件

连接的太阳能充电控制器及用于与发光负载连接的放电控制器，太阳能充电控制

器分别通过蓄电池充电电路及超级电容充电电路蓄与电池和超级电容连接，放电

控制器分别通过蓄电池放电电路及超级电容放电电路与蓄电池和超级电容连接；

该装置还包括连接于蓄电池和超级电容之间的第二充电电路，第二充电电路上串

接有电流变换器。本实用新型采用第二充电电路使超级电容为蓄电池充电，采用

电流变换器优化蓄电池的充电过程；同时利用超级电容器一定的储能能力，减少

蓄电池充放电小循环的次数，或者减小发生充放电小循环时的放电深度，最大限

度延长蓄电池使用寿命。 

32、一种间距调节装置：本实用新型提供了一种间距调节装置，包括基座，

所述基座上设有用于与储能器单体一一对应且能够沿左右方向相对和/或相背移

动的定位座，各定位座上分别设置有用于定位对应储能器单体的定位结构。该间

距调节装置基座上设有用于定位储能器单体的定位座，定位座通过定位结构对储

能器单体进行定位，定位座能够沿左右方向相对和/或相背移动，这样在储能器

单体固定在定位座上时，通过调节定位座之间的距离就能够控制储能器单体之间

的距离，操作方便，能够也便于实现储能器单体之间距离的精准调节，保证了连

接质量。 

33、一种电源单体及电源装置：本实用新型公开了一种电源单体及电源装

置。该电源单体，包括设于电源单体两端的正、负极柱，正、负极柱均为一体成



 郑州华晶金刚石股份有限公司 

13 

型，正、负极柱之一具有外螺纹，另一极柱具有内螺纹。本实用新型提供的电源

单体，正、负极柱在电源单体制作过程中一体成型，无后续的焊接过程，减少了

后续连接时的工序，也避免了焊接过程带来的内阻增加；且直接以相应的极柱材

料加工成螺柱或螺纹孔，相邻电源单体连接后，不影响其充放电性能，有利于增

加电源单体的使用寿命。电源装置由至少两个上述电源单体通过螺纹连接顺次串

接而成，拆卸方便，节省了电源单体之间的连接材料，使电源装置的结构更加紧

凑。 
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